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 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

OPÉRATION JULES FERRY (26) -  PORTES LES VALENCE

FICHE EXEMPLE D’OPÉRATION - QEB NEUF 2012

Présentation de l’opération : 

La ville de Portes les Valence a confi é à Drôme Amé-
nagement Habitat la construction de 64 logements 
inséré dans une opération comprenant également des logements 
individuels.
La surface habitable est de 5213,9 m²

A travers cette opération, Drôme Aménagement Habitat cherche 
l’exemplarité notamment en matière de performance énergétique en 
approchant les caractéristiques d’un habitat passif.
Les besoins en chauff age demandé doivent être inférieurs à 14 kwh/
m²hab.

Il est également demandé pour cette opération une part en énergies 
renouvelables autre que photovoltaïque
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 -  Murs isolation extérieure PSE 20 cm: �yR =   5,353 m².°C/W , Up = 0,181 W/m².K. 
 -  Toiture terrasse Polyuréthane 14 cm : �yR =   8,796 m².°C/W , Up = 0,112 W/m².K. 
 -  Plancher bas : �yR =   5,891m².°C/W , Up = 0,160 W/m².K. 
 -  Menuiseries : Fenêtres bois DV 4/16/4 Argon �y Uw = 1,4 W/m².K.
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 -  Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) de type A pour les bâtiments A2, A3 et B, de type B  pour les bâtiments A1, D1, D2, D3, D4, 
D5 et E
 -  Eau Chaude Sanitaire (ECS) par production solaire et appoint sur chaufferie bois
 -  Chaufferie bois  à plaquettes directe pour les logements collectifs, et avec sous-station relais pour les logements intermédiaires
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 -  L’orientation Est-Ouest des collectifs en R+2 sur le côté Ouest de la parcelle permet de protéger la parcelle des nuisances acoustiques
 - Le recours à une végétalisation importante des extérieurs permet de valoriser la biodiversité sur le site, d’éviter le phénomène d’ilôt 
de chaleur, et participe au confort thermique dans les logements. Des jardins collectifs sont créés à l’Ouest de la parcelle.
 - L’usage du bois est favorisé par la mise en oeuvre des bardages bois extérieurs et le choix de menuiseries bois. Les essences locales 
seront favorisées.
 -  Les modes de déplacements doux occupent une part importante des aménagements extérieurs (allées pietonnes, vois cyclistes, 
locaux vélos protégés.
 

Niveau visé : Bâtiment Basse Consommation + 
Cep objectif :  31,5 kWhEP/m²SHON.an
Cep projet :  de 21,7 à 30,9 kWhEP/m²SHON.an selon les bâtiments

Performance énergétique 

Drôme Aménagement Habitat 



logementsocialdurable.fr
LE SITE DE L’ÉFFICACITÉ ENERGÉTIQUE 

ET DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DANS 
LE LOGEMENT SOCIAL EN RHÔNE ALPES

 Dispositif Qualité Environnementale dans le logement social en Rhône Alpes

PLANNING PRÉVISIONNEL 

COÛT DU PROJET  

LOYER PRÉVISIONNEL   

MONTAGE FINANCIER 

Objet Montant (€) Prix/m² SHAB (€) Prix/logements (€)
Subvention Etat 219 798 42,2 3 434

Subvention Région 31 890 6,1 498

Subvention Ademe 70 040 13,4 1 094

Subvention département 4 000 0,8 63

Subvention CG Coeur de 
village

80 711 15,5 1 261

Subvention Conseil Régio-
nal QEB BBC +

150 000 28,8 2 344

Prêt sur travaux 6 596 707 1 265 103 074

Prêt sur foncier 1 719 804 329,8 26 872

Fonds propres 1 635 000 313,6 25 547

TOTAL Financement 10 507 949 € 2 015,4 € 164 187 €

Type de travaux Montant H.T (€) Prix HT/m² SHAB (€) % Total 
Travaux bâtiment 6 983 556 1 339 96,6

Chaufferie bois 42 200 8 0,6

Installation ECS solaire 94 950 18 1,3

Autres travaux 104 753 20 1,4

TOTAL TRAVAUX 7 225 459 1386 -

COÛT TOTAL OPÉRATION  (T.T.C) 10 507 949 €

PLAI  €/m² PLUS €/m²

Loyer nu (€) 413 367

Charges énergétiques              
et eau (€) 88 88

Total €/mois 501 455

 Ordre de Service :

 Fin des travaux : 

(Simulation T3 Moyen 68 m² SHAB)


